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Полуприцеп 9321.02-0000010 Низкопольный полуприцеп "Тролза 9321.02-0000010" с двумя положениями фиксации верхней платформы, предназначен для перевозки практически любых легковых автомобилей малого, среднего, представительского классов, а также внедорожники как российских, так и зарубежных производителей. На нижний ярус можно загружать автомобили высотой до 200 см (например Toyota "Land Cruiser").

Простота использования, комфортность и надежность эксплуатации данного полуприцепа обеспечивается использованием в конструкции импортных комплектующих.

Варианты погрузки автомобилей:

Варианты погрузки автомобилей ВАЗ, Hyundai Accent, Nexia, Mitsubishi Lancer, Daewoo Matiz

Варианты комбинированной погрузки автомобилей:

При заинтересованности для получения дополнительной информации можно связаться с нами по следующим контактным телефонам: 8(8453)56-21-50, 79-14-55, 79-14-30, 56-23-30

или по E-mail: kashev@trolza.ru или info@trolza.ru
Кузова различной комплектации
Кузов троллейбуса ЗиУ682Г-016 
Кузов троллейбуса ЗиУ682Г-016 (1-я комплектность):

1. кузов окрашенный с полами

2. привод ручного стояночного тормоза (механический) установлен с тягами

3. остекление 100 %

4. жгуты н\в и в\в (682-3724010, 682-3724020, 682-2105010) - проложены закреплены плинтусами

5. передний мост - установлен, кинематика завязана через гидроусилитель и рулевую тягу на руль

6. внутренняя облицовка (пенопласт, пластик) 100 %

7. автолин - пол салона, диэлектрическая резина подножек, дорожки крыш - установлены, облицованы алюминиевыми профилями

8. поручни - установлены

9. рулевая колонка, рулевой механизм - установлены

10. педаль тормозная с тягой - установлена

11. педаль пусковая с тягой на КВП без изоляторов - установлена

12. оборудование кабины водителя (рамка под установку АБС, ограждение контакторной панели 682Г-3700058, АБС - пластик установлен в кабине)

13. сиденье кабины водителя - установлено

14. сиденья салона - установлены

15. установлены пластиковые перегородки, уголки

16. способ изготовления наружной обшивки: цельно-тянутый лист, вид отделки- автоэмаль горячей сушки.

17. антикоррозийная обработка основания кузова - мастика БПМ или пластизоль

18. автошины 320х508

19. ящик 682В1-2112022 с крышкой 682В1 - 2112102 - установлены

20. уплотнительная резина на люках крыши - установлена

21. ручки дверные - установлены

22. замки на люках - установлены

23. пневматика (пневморазводка через медные трубки O 6х1 и O 12х1, произведены соединения с:

· краном уровня пола

· тормозным краном

· ускорительным клапаном

· противозамораживатель

· двойной защитный клапан

· РКО (пневмоэлемент)

· ресивера (резервуар воздушный)

24. закрытие на перегородке кабины водителя

25. амортизаторы установлены:

· при установке переднего моста

26. кронштейны зеркала заднего вида (внутренний и наружный) установлены

27. кожух радиореакторов - установлен

28. замок кабины водителя - установлен

29. солнцезащитный щиток - установлен

30. технологическая подставка под задний мост


Кузов троллейбуса ЗиУ682Г-016 (2-я комплектация):

1. грунтованный без полов:

· с валами, створки дверей установлены, наддверные кожуха, перегородка кабины водителя, воздушные резервуары - установлены

2. грунтованный с полами:

· с валами, створки дверей установлены, наддверные кожуха, перегородка кабины водителя, воздушные резервуары - установлены

3. окрашенный без полов:

· с валами, створки дверей установлены, наддверные кожуха, перегородка кабины водителя, воздушные резервуары - установлены

4. окрашенный с полами:

· с валами, створки дверей установлены, наддверные кожуха, перегородка кабины водителя, воздушные резервуары - установлены.

Передвижной модуль УНИКУМ

ОАО "ТРОЛЗА" производит различные варианты передвижных многофункциональных модулей

По желанию заказчика передвижной модуль может быть спланирован и изготовлен как жилое помещение, КПП, столовая, медпункт, офис или передвижной пункт ГАИ.

Высокие теплоизоляционные свойства стен передвижного модуля обеспечиваются использованием современных утеплителей, позволяющих сохранить температуру в салоне +200C при температуре наружного воздуха -450С.

По желанию Заказчика передвижной модуль изготавливается на шасси прицепа, полуприцепа или на полозьях. Допускается транспортировка модуля вертолетом.

Внутренняя отделка и интерьер согласовываются с Заказчиком.

Кузов передвижного модуля цельнометаллический не несущей конструкции. Каркас кузова устанавливается на раму шасси.

Для надежной изоляции жилого помещения от перепадов температур в каркасе крепятся деревянные бруски, сечением 100 х 50 мм, пропитанные антисептиком, и термоизоляционные пенопластовые плиты толщиной 100 мм. Данная схема термоизоляции обеспечивает температуру в салоне +20 °С (при работающих отопителях) при температуре наружного воздуха -45 °С.

Электрооборудование включает в себя 3 системы: транспортную - для функционирования световых приборов во время транспортировки (напряжение - 12 или 24 В), основную - для освещения, отопления, питания электроприборов и т.д., и аварийную - при отсутствии напряжения в наружной сети. Освещение и питание радиостанции осуществляется от блока аккумуляторных батарей.

Освещение салона осуществляется 11 плафонами по две лампы. В состав электроприборов входят: электрообогреватели фирмы "Делонжи" (3 шт), двухконфорочная электроплита, холодильник и водяные тепло-электронагреватели для системы постоянно поддерживаемого горячего водоснабжения.

Система отопления и водоснабжения: основная - электрическая, работающая от основной системы электрооборудования и аварийная - отопитель на твердом топливе. На раме закреплен бак для холодной воды объемом 200 литров, соединенный трубопроводом с емкостью для подогрева воды и со смесителем мойки.

Для удобства перемещения с помощью седельного тягача кузов оснащен задней осью на колесах, световыми и сигнальными приборами и тормозной системой. Передвижной модуль не предназначен для перевозки пассажиров и грузов.


Планировка.

Внутри модуля стандартной планировкой предусмотрено 3 помещения.

